
2  0  2  3







Sp
rin

g 
Ra

te
*  

(lb
/in

)

30% SAG27% 33%343

388

434

480

525

Rider Weight Including Kit (kg)

30% SAG27% 33%

30% SAG27% 33%

30% SAG27% 33%

30% SAG27% 33%

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 109 110 111 112 113 114 115

HB.916 TAUX DE COMPRESSION DE L'AMORTISSEUR 
GUIDE POUR VOTRE AMORTISSEUR ÖHLINS
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Indicateur de SAG

Poids du pilote avec équipement (kg)

NOTE: L'indicateur de SAG n'est qu'un guide. La mesure réelle 
de l'affaissement doit être vérifiée en mesurant 
directement l'amortisseur. L'indicateur de SAG ne peut être 
utilisé que pour un réglage d'affaissement de 30% 
(recommandé), pour tout autre réglage d'affaissement, 
l'indicateur ne sera pas précis et le réglage doit être 
effectué en mesurant directement l'amortisseur.

Ce tableau a pour but de vous donner un bon point de départ 
pour le choix du ressort de l’amortisseur. Il comprend 
certaines hypothèses et ne prend pas en compte le style de 
pilotage. 30% de SAG est recommandé en général. Pour un 
pilotage plus coulé et pour privilégier l’adhérence, un SAG de 
33% peut être plus adéquat. Pour un pilotage plus agressif

comprenant des sauts conséquents, un SAG de 27% peut être 
plus adapté. Les données sont basées avec un ressort 
précontraint au minimum. Les tarages de ressort proposés ci-
dessus sont les choix proposés lors de l’achat du HB.916, il 
existe une plus grande variété de tarage de ressort disponible 
en after market.

Réglage SAG amortisseur
Sur le basculeur, du côté transmission, 
utilisez l’indicateur de SAG pour vous aider à 
repérer un SAG de 30%. Hors charge, 
assurez vous que la ligne gravée sur l’axe du 
basculeur coïncide bien avec la ligne de 0% 
SAG sur le basculeur.
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RÉGLAGE SUSPENSION ARRIÈRE
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NOTE: L'indicateur de SAG n'est qu'un guide. La mesure réelle 
de l'affaissement doit être vérifiée en mesurant directement 
l'amortisseur. L'indicateur de SAG ne peut être utilisé que pour 
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Ce tableau a pour but de vous donner un bon point de départ 
pour le choix du ressort de l’amortisseur. Il comprend 
certaines hypothèses et ne prend pas en compte le style de 
pilotage. 30% de SAG est recommandé en général. Pour un 
pilotage plus coulé et pour privilégier l’adhérence, un SAG 
de 33% peut être plus adéquat. Pour un pilotage plus agressif

comprenant des sauts conséquents, un SAG de 27% peut 
être plus adapté. Les données sont basées avec un 
ressort précontraint au minimum. Les tarages de ressort 
proposés ci-dessus sont les choix proposés lors de l’achat du 
HB.916, il existe une plus grande variété de tarage de ressort 
disponible en after market.

HB.916 TAUX DE COMPRESSION DE L'AMORTISSEUR 
GUIDE POUR VOTRE AMORTISSEUR FOX

Réglage SAG amortisseur
Sur le basculeur, du côté transmission, 
utilisez l’indicateur de SAG pour vous aider à 
repérer un SAG de 30%. Hors charge, 
assurez vous que la ligne gravée sur l’axe du 
basculeur coïncide bien avec la ligne de 0% 
SAG sur le basculeur.

RÉGLAGE SUSPENSION ARRIÈRE




